


Instalações elétricas de baixa tensão - Dimensionamento de condutores

Capacidade de condução de corrente (A) de condutores com isolamento em

PVC, em função da forma de instalação e do número de condutores

carregados
Seções

nominais

(mm
2)

Métodos de referência

A1 A2 B1 ... D ...

2 cond 3 cond 2 cond 3 cond 2 cond 3 cond ... 2 cond 3 cond ...

0,5 7 7 7 7 9 8 ... 12 10 ...

0,75 9 9 9 9 11 10 ... 15 12 ...

1 11 10 11 10 14 12 ... 18 15 ...

1,5 14,5 13,5 14 13 17,5 15,5 ... 22 18 ...

2,5 19,5 18 18,5 17,5 24 21 ... 29 24 ...

4 26 24 25 23 32 28 ... 38 31 ...

6 34 31 32 29 41 36 ... 47 39 ...

10 46 42 43 39 57 50 ... 63 52 ...

16 61 56 57 52 76 68 ... 81 67 ...

25 80 73 75 68 101 89 ... 104 86 ...

35 99 89 92 83 125 110 ... 125 103 ...

50 119 108 110 99 151 134 ... 148 122 ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Condutores isolados, cabos unipolares e multipolares, isolação PVC
Temperatura no condutor = 70◦C
Temperatura ambiente = 30◦C
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Instalações elétricas de baixa tensão - Dimensionamento de condutores

Forma de instalação:

Métodos de referência, NBR 5410

Referência Descrição

A1 Condutores isolados em eletroduto de seção circu-

lar embutido em parede termicamente isolante

A2 Cabo multipolar em eletroduto de seção circular em-

butido em parede termicamente isolante

B1 Condutores isolados em eletroduto de seção circu-

lar sobre parede de madeira

B2 Cabo multipolar em eletroduto de seção circular so-

bre parede de madeira

... ...

D Cabo multipolar em eletroduto enterrado no solo

... ...
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Instalações elétricas de baixa tensão - Dimensionamento de condutores

Correção da capacidade de corrente em função da temperatura

linhas não subterrâneas

Temperatura

ambiente

(◦C)

Isolação

PVC

EPR

ou

XLPE

10 1,22 1,15

15 1,17 1,12

20 1,12 1,08

25 1,06 1,04

30 1,00 1,00

35 0,94 0,96

40 0,87 0,91

linhas subterrâneas

Temperatura

do solo

(◦C)

Isolação

PVC

EPR

ou

XLPE

10 1,10 1,07

15 1,05 1,04

20 1,00 1,00

25 0,95 0,96

30 0,89 0,93

35 0,84 0,89
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Instalações elétricas de baixa tensão - Dimensionamento de condutores

Fatores de agrupamento

Item
Forma de agrupamento

dos condutores

Número de circuitos

ou de cabos multipolares Métodos de

referência1 2 3 4 5 6 ...

1

Em feixe ao ar livre ou

sobre superfície; embutidos

em condutos fechados
1,00 0,80 0,70 0,65 0,60 0,57 ... A a F

2

Camada única sobre parede,

piso, ou em bandeja não

perfurada ou prateleira
1,00 0,85 0,79 0,75 0,73 0,72 ... C

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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Instalações elétricas de baixa tensão - Dimensionamento de condutores

Seção de condutores (mm
2) pelo critério da queda de tensão - 127 V

Corrente(A)
Comprimento do circuito (em metros)

15 30 45 60 80 100

8,7 2,5 4 6 10 10 16
13,1 2,5 6 10 16 16 25
17,5 4 10 10 16 25 25
21,8 6 10 16 25 25 35
26,2 6 10 16 25 35 50
30,6 6 16 25 35 35 50
34,9 10 16 25 35 50 50
39,3 10 16 25 35 50 70
43,7 10 25 25 50 50 70
52,5 10 25 50 50 70 95
61,2 16 25 35 70 70 95
69,9 25 35 50 70 95 120

Fator de potência da carga 0,90; queda de tensão máxima admissível

de 2%; condutor de cobre embutido em eletroduto de PVC
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Instalações elétricas de baixa tensão - Dimensionamento de condutores

Seção de condutores (mm
2) pelo critério da queda de tensão - 220 V

Corrente(A)
Comprimento do circuito (em metros)

15 30 45 60 80 100

5,0 1,5 1,5 2,5 2,5 4 4
7,5 1,5 2,5 4 4 6 6
10,1 1,5 2,5 4 6 10 10
12,6 1,5 4 6 6 10 10
15,1 1,5 4 6 10 10 16
17,6 2,5 4 10 10 16 16
20,2 2,5 6 10 10 16 16
22,7 4 6 10 16 16 25
25,2 4 6 10 16 16 25
30,3 6 10 16 16 25 25
35,3 6 10 16 25 25 35
40,4 10 10 16 25 35 35

Fator de potência da carga 0,90; queda de tensão máxima admissível

de 2%; condutor de cobre embutido em eletroduto de PVC
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