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Adaptado do problema 8.9, Irwin&Nelms, 10 ed.
Exemplo 1: encontrar Z�eq , f=60 Hz)



Exemplo 2: resolução circuito CA
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Adaptado do problema 8.98, Irwin&Nelms, 10 ed.



Exemplo 3: encontrar Z̄, f=60 Hz 
Adaptado do problema 8.47, Irwin&Nelms, 10 ed.
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Exemplo 4: Uma linha de transmissão com impedância de 0,1+j0,2Ω é utilizada para fornecer 

potência a uma carga [linha e carga monofásicas]. A carga é capacitiva e a tensão da carga é de 

240∠0o V a 60 Hz. Se a carga necessita de 15 kW e a perda de potência real na linha é de 660 
W, determine a tensão de entrada da linha.

Adaptado do problema 9.71, Irwin&Nelms, 10 ed.
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ou
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Adaptado do problema 9.59 a 61, Irwin&Nelms, 10 ed.
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a) Sabe-se que:

• A carga é indutiva e consome 90 kW

• Leitura do amperímetro = 260 A

• Leitura do voltímetro = 480 V

Encontre o fator de potência da carga.

b) Outra situação: Sabe-se que:

• A carga consome 88 kW e seu fator de potência é 0,8 ind

• A fonte fornece 96 kW

• Impedância da linha é 0,1 Ω

Pedem-se as leituras no amperímetro e voltímetro da figura, a tensão na fonte e o 

fator de potência visto pela fonte.

Exemplo 5



Carga 88 kW, fp 0,8 ind

Fonte 96 kW

Impedância da linha 0,1 Ω

... a tensão na fonte e o fator de potência 

visto pela fonte.
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Adaptado do problema 9.59 a 61, Irwin&Nelms, 10 ed.
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Exemplo 6



Adaptado do problema 9.11, Irwin&Nelms, 10 ed.
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Pedem-se:

• Potência ativa absorvida pela rede

• Fator de potência visto pela fonte

Exemplo 7
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Exemplo 8: Um motor de 5 hp com fator de potência 0,6 atrasado (=indutivo) e eficiência de 

92% está conectado a uma fonte de 208 V e 60 Hz. O motor está a plena carga. Pedem-se:

• o triângulo de potências para a carga

• o valor do capacitor que deve ser ligado em paralelo com a carga de modo a aumentar o fp

para 1, e o novo triângulo de potências

• idem ao anterior, para trazer o fp para 0,92 indutivo e 0,98 capacitivo, com os seus 

triângulos de potências

• calcular os módulos das correntes na fonte para os quatro casos
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