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Amplificadores com Transistores
Aula 25: Amplficadores TBJ Base Comum
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PSI 3321–Eletrônica
Programação para a Segunda Prova
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25ª Aula: 
Parte 1: Estudo do Amplificador Base Comum

Ao final desta aula você deverá estar apto a:

- Discorrer sobre as diferentes características de amplificação das 
configurações emissor comum e base comum

- Determinar os valores de especificações importantes (ganhos, 
impedâncias) de amplificadores base comum
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EC sem Re

Os Amplificadores TBJ Emissor Comum 
com e sem Re
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1. A resistência de entrada Rib aumenta do fator (1+gmRe)
2. O ganho de tensão da base para o coletor (Av) é reduzido do 

mesmo fator
3. Para a mesma distorção (não linear) o sinal vi pode ser aumentado 

do mesmo fator
4. O ganho Gv é menos dependente do valor de β
5. A resposta em altas frequências melhora significativamente 

(veremos na segunda parte do curso)

O Amplificador TBJ Emissor Comum com Re (EC)
Análise Pequenos Sinais

Conclusões:
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Configurações Básicas de Amplificadores TBJ em CIs

carga ativa

Emissor Comum
(EC)

Base Comum
(BC)

Coletor Comum
(CC)
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Uma palavra sobre Circuitos Amplificadores 
(novamente)

Amplificador de Tensão

1. Ganho de Tensão: Determinar diretamente a relação vo por vi (ou Vsig).
2. Impedância de Entrada: Determinar diretamente a relação vi por ii
3. Impedância de Saída: Curto-circuitar a fonte de tensão de entrada (vsig) e  determinar a relação vx por ix
4. Ganho de Corrente (em curto circuito): Curto-circuitar a saída (RL) e determinar a corrente io

Estratégia de cálculo:
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Relações
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O Amplificador TBJ Base Comum
Análise para Pequenos Sinais
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O Amplificador TBJ Base Comum
Análise para Pequenos Sinais


