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FATORES DE MARIN
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FATOR DE MODIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO DE SUPERFÍCIE (ka)
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FATOR DE TAMANHO (kb)

Para flexão e torção:

Para carregamento axial:

d > 250 mm0,6

• Kugel : Diâmetro maior (maior volume de material) implica maior probabilidade de falha por fadiga.

• Von Philip : Material perto da LN (σ  0) "descarrega" trabalho das fibras externas  σmax real é menor que

teórico. Para diâmetros grandes este efeito é pequeno.
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Para eixo não rotativo ou não circular:

No lugar de d, use dequiv

0766,0

95A
dequiv 
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FATOR DE CARREGAMENTO (kC)
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FATOR DE TEMPERATURA (kd)

a) Quando se conhece SRT
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b) Quando se conhece S’e
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FATOR DE CONFIABILIDADE (ke)
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FATOR DE EFEITOS DIVERSOS (kf)

Corrosão, cromação, niquelação, recobrimento com cádmio, pulverização de metal e fretting
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FATOR DE CONCENTRAÇÃO DE TENSÃO E SENSIBILIDADE AO ENTALHE

Kf – Fator de concentração de tensão à fadiga

Kt – Fator de concentração de tensão estático (TAB. A-13)

q – Sensibilidade ao entalhe (Fig 6-20 ou 6-21)

Na dúvida use Kf = Kt



Notas de aula – Aula 05 – Tensão Admissível à Fadiga

SEM0568 - Projeto Mecânico de Elementos de Máquinas 



Notas de aula – Aula 05 – Tensão Admissível à Fadiga

SEM0568 - Projeto Mecânico de Elementos de Máquinas 



Notas de aula – Aula 05 – Tensão Admissível à Fadiga

SEM0568 - Projeto Mecânico de Elementos de Máquinas 

Como obter Kf

a1)

a2)

a) obter Kf por ensaios diretos

2d

1d

P

12

5. 14

5. 14

Diagrama SN → S’e sem entalhe

Diagrama SN → S’e com entalhe

𝐾𝑓 =
𝑆𝑒 𝑠𝑒𝑚 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙ℎ𝑒
′

𝑆𝑒 𝑐𝑜𝑚 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙ℎ𝑒
′
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5. 15

Figura 2 - Fator de concentração de tensão para uma barra

retangular sujeito à flexão com um furo transversal
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Figura 3 - Fator de concentração de tensão para uma barra

com entalhes, sujeita a tração e compressão

Figura 4 - Fator de concentração de tensão para uma barra

retangular sujeito à flexão
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Figura 1 - Fator de concentração de tensão para uma barra

retangular sujeito à tração ou compressão com um

furo transversal
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Fonte: Shigley, J. E. et al. Mechanical Engineering Design. 7th ed. 2004 (appud Peterson, R.E. Design Factors for Stress Concentration,

Parts 1 to 5 Machine Design, Feb-Jul. 1951. )
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b) obter Kt por gráficos disponíveis 
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Figura 5 - Fator de concentração de tensão para uma barra com

variação de secção sujeita a tração e compressão.
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5. 16

Figura 6 - Fator de concentração de tensão para uma barra com

variação de secção sujeita a flexão.
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Fonte: Shigley, J. E. et al. Mechanical Engineering Design. 7th ed. 2004 (appud Peterson, R.E. Design Factors for Stress Concentration,

Parts 1 to 5 Machine Design, Feb-Jul. 1951. )
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5. 17

Figura 7 - Fator de concentração de tensão para eixo de secção

circular sujeito a tração

Figura 8 - Fator de concentração de tensão para eixo de secção

circular sujeito a torção

Figura 9 - Fator de concentração de tensão para eixo de secção

circular sujeito à flexão

Fonte: Shigley, J. E. et al. Mechanical Engineering Design. 7th ed. 2004 (appud Peterson, R.E. Design Factors for Stress Concentration,

Parts 1 to 5 Machine Design, Feb-Jul. 1951. )
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Figura 11 - Fator de concentração de tensão para eixo de seção

circular, com um furo, sujeito à torção

Figura 12 - Fator de concentração uma barra sujeita a tração através

de um pino.

Figura 10 - Fator de concentração de tensão para eixo de secção

circular, com um furo, sujeito à flexão
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Fonte: Shigley, J. E. et al. Mechanical Engineering Design. 7th ed. 2004 (appud Peterson, R.E. Design Factors for Stress Concentration,

Parts 1 to 5 Machine Design, Feb-Jul. 1951. )
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Figura 13 - Fator de concentração de tensão para eixo de secção

circular, com um rasgo arredondado, sujeito à tração.
Figura 15 - Fator de concentração de tensão para eixo de seção

circular, com rasgo arredondado, sujeito à flexão.

Figura 15 - Fator de concentração de tensão para eixo de seção

circular, com rasgo arredondado, sujeito à torção.
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Fonte: Shigley, J. E. et al. Mechanical Engineering Design. 7th ed. 2004 (appud Peterson, R.E. Design Factors for Stress Concentration,

Parts 1 to 5 Machine Design, Feb-Jul. 1951. )
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5. 20

Coeficiente de entalhe para solicitações dinâmicas para rasgos de chaveta:
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5. 20

Figura 27
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