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Interrupções
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Exceção – Interrupção

• Exceção: Qualquer evento que altera o fluxo 
normal de execução de instruções.

Exceção

Interrupção

Exceção: eventos anormais:

• Instruções inválidas

• Acesso ilegal

Interrupção: Sinal de hardware

• Sinais externos

• Flags de periféricos
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Pooling vs. Interrupção

• Pooling
// Monitora continuamente o flag do 

registrador.

//No main

for(;;)

{

if(SysTick_PDD_ReadControlStatusReg(

SysTick_DEVICE)&0x10000)

{

Bit1_NegVal();

}

}

• Interrupção
//Espera uma interrupção para executar a 

função.

//No main

for(;;)

{

}

//No Events (Interrupt service routine (ISR))

void TI1_OnInterrupt(LDD_TUserData

*UserDataPtr)

{

Bit1_NegVal();

}
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O que acontece quando ocorre uma interrupção

• Periférico gera um pedido de interrupção (interrrupt request – IRQ)

• O processador detecta e aceita o IRQ. O programa que está rodando 
é suspenso e a CPU salva no stack estado atual (contadores, 
registradores, flags, etc);

• CPU busca o endereço das rotinas de tratamento de interrupção 
(Interrupt Service Routine - ISR) em uma tabela (Vector Table);

• CPU vai para o endereço do ISR e 
executa seu código (função);

• CPU retorna ao estado 
anteriormente salvo e continua a 
execução do programa anterior.
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Exceção/Interrupção execução
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Definições

• Interrupt Requests (IRQs) – Interrupções associadas a 
periféricos externos, ex. GPIOs. O Cortex M0+ possuí 32 
IRQs.

• Non-Maskable Interrupt (NMI) – IRQs de alta prioridade, 
ex. Watchdog.

• Handlers – função que é executada quando uma exceção 
ocorre. Caso seja uma interrupção também é conhecido 
como interrupt handler ou Interrupt Service Routine (ISR).

• Nested Interrupts – por causa dos diferentes níveis de 
prioridade, uma interrupção pode ocorrer quando um 
handler está sendo executado. Isto é um nested interrupt.
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Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC)

NVIC – Nested Vectored Interrupt Controller: Controla todos as 

interrupções externas
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Vector Table

Non-Maskable Interrupt – não pode ser

desabilitado. Falta de energia e watchdog.

HardFault – instruções inválidas, erros no bus, 

na memória ou operações ilegais

SVCall (Supervisor Call) – modo de supervisão

usado em sistemas operacionais

Pendable Service Call – usado por

sistemas operacionais

System Tick Timer – interrupção do timer

Interrupts – interrupção de outros periféricos

(depende do fabricante)
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Prioridade
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SysTick – Interrupt Handler
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