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Conversão Analógica-Digital

Quantização

𝑄 =
𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑁

N= 2𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜

𝑄 =
3.3 − 0

4096
= 0.8 𝑚𝑉

Erros→ Calibração
• Ganho

• Offset

• Temperatura
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Tipos de ADC

• Dual Slope

– Taxa de amostragem baixa

– Alta resolução (12-18 bits)
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Tipos de ADC
• Conversor em Rampa

– Taxa de amostragem baixa

– Média resolução (10-16 bits)
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Tipos de ADC

• Paralelo ou Flash

– Alta taxa de amostragem

– 𝟐𝒏 − 𝟏 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔

– Alto custo

– Resolução (4-8 bits)
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Tipos de ADC

• Conversor de Aproximação Sucessiva

– Taxa de amostragem média

– Média resolução (10-16 bits)
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ADC de Aproximação Sucessiva

•DAC = Conversor Analógico-Digital

•EOC = Fim da Conversão

•SAR = Registrador de aproximação sucessiva

•S/H = circuito de “sample and hold”

•Vin = entrada

•Vref = tensão de referência

Conversor DAC rede resistiva
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ADC de Aproximação Sucessiva – Ex. 16-bits

= 

1,0 V
= 

3,3 V

1000 0000 0000 0000

1,65 V

If Vin < VDAC

Bit → 0

Else

Bit → mantém em 1

0100 0000 0000 0000

0,8192 V

0110 0000 0000 0000

1,2288 V

0101 0000 0000 0000

1,024 V

0100 1101 1001 0011

→ 1


