PME3301 # TERMODINAMICA PROVA SUB 10/Jul/20

NOME : NOUSP:

12 Questdo (Valor: 5,0 pontos):
Uma linha de vapor d’4gua com um compressor € uma valvula € utilizada para encher um
conjunto cilindro/pistio/mola como ilustrado na figura abaixo. O vapor d’agua, tanto no
compressor quanto na valvula, passa por processos irreversiveis e sabe-se que a entropia
especifica ao fim do processo de enchimento ¢ de 7,6026 kJ/kg K. Vapor saturado (titulo = 1,0)
entra no compressor a pressdo de 100 kPa. Inicialmente o conjunto cilindro/pistdo/mola esté
vazio, o volume da camara (cilindro/pistao) € nulo e a pressao interna necessaria para movimentar
o pistao ¢ 100 kPa. Durante o processo de enchimento, o processo ¢ adiabatico. Vapor ¢ fornecido
ao conjunto até quando a pressao na camara atinge 1,4 MPa. Neste instante, a valvula ¢ fechada
e 0 volume da cAmara é 0,6 m>. Apds este instante, o sistema perde calor para a vizinhanca até
que atinja a temperatura desta, Tvi; = 20°C. Pede-se:
1) A massa final de 4gua na camara (0,5 pt)
2) O trabalho real sobre o vapor d’agua no processo de compressado (0,5 pt)
3) A pressdo da massa de 4gua ao final do processo de arrefecimento (1,0 pt)
4) O trabalho realizado/sofrido e o calor trocado pela agua na fase de arrefecimento (1,0 pt)
5) A entropia gerada no sistema, em kJ/K, durante todo o processo de enchimento e
arrefecimento. Considere para este calculo que a temperatura na fronteira do sistema,
durante a troca de calor, seja a temperatura da vizinhanca. (2Pt — Mecatronica/Naval; 1 Pt.
Mecanica)

Para as turmas da MECANICA: calcule a exergia destruida no processo, em kJ. (1pt)
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22 Questdo (Valor: 5,0 pontos):

Considere que Y ¢ o penultimo algarismo de seu NUSP e Z € o ultimo algarismo de seu NUSP.
Para os valores em vermelho, W=INT(Y/3) e X=INT(Z/3), onde INT ¢ a funcdo INTEIRO.
Resolucdes com estes nimeros incorretos serao desconsideradas.

Um sistema frigorifico com dois evaporadores ¢ utilizado para refrigerar cdmaras frias com
diferentes temperaturas, utilizando-se apenas de um compressor ¢ um condensador. O
Evaporador 1 opera a Ts = - (35+5*W) °C, com vapor saturado seco em sua saida, e sua
capacidade de refrigeracdo ¢ de (5+W) TR (tonelada de refrigeracdo; 1 TR = 3,52 kW). O
Evaporador 2 operaa T7 = - (10+5*X) °C, com vapor saturado seco em sua saida, e sua capacidade
de refrigeragao ¢ de (5+X) TR. O Condensador opera a pressdo de P> = 1000 kPa, com liquido
comprimido em sua saida (T3 = 35 °C). Considerando-se que o fluido refrigerante ¢ o R-134a e
que a eficiéncia isoentropica do compressor ¢ de 80%, preencha as tabelas com os seguintes
resultados:

a) A entalpia e a pressao em todos os pontos do ciclo (2,0 ptos);

b) A vazdo massica de refrigerante em cada evaporador (kg/s) (1,0 pt);

c) A poténcia do compressor (kW) (0,5 pt);

d) O calor retirado no condensador (kW) (0,5 pt);

e) O coeficiente de eficacia do ciclo de refrigeracdo (0,5 pt).
Desenhe o diagrama T-s do circuito, com a indicag¢ao de todos os pontos (0,5 pt).
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