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MANUAL DE INSTALAÇÃO DO SOFTWARE LABVIEW

• O LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) é um software
desenvolvido pela National Instruments, baseado em uma linguagem de
programação gráfica.

• O LabVIEW é utilizado para a aquisição de dados, controle de instrumentos e
principalmente para automação industrial.

• O objetivo deste tutorial é detalhar o passo a passo da instalação do software em
sistemas operacionais Windows.

• Este tutorial abordará a instalação do LabVIEW versão 14, propriamente dita,

e a licença para utilizá-lo em seu computador pessoal, através da VPN_USP.



• É importante ressaltar que antes de realizar a instalação do LabVIEW é necessário
configurar o seu PC para que este tenha acesso à licença via rede, oferecida pela USP,
através da VPN.

• Na aba Iniciar do Windows, digite Bloco de Notas/Notepad, como mostra a figura.

• Clique com o botão direito e selecione “Executar como administrador”.
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1. Instalação do LabVIEW 2014

1.1. Configuração da Licença



• Isso fará abrir o Bloco de Notas.

• Clique em “Arquivo” e, em seguida, clique “Abrir”.
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• Dentro da pasta “C:”, clique em “Windows”.
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• Dentro da pasta “Windows”, procure a pasta “System32”.
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• Dentro da pasta “System32”, procure a pasta “drivers”.

PSI 3212 – LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS



• Dentro da pasta “drivers”, procure a pasta “etc”.
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• Dentro da pasta “etc”, procure e abra o arquivo “hosts”.

• Não se esqueça de mudar o tipo de arquivo para “Todos os arquivos”.
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• Isso fará abrir a imagem abaixo.

• Na última linha, insira o seguinte termo, como indicado a figura:

143.107.161.178 tera
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• Clique em “Salvar”.

• É aconselhado que os alunos reiniciem o computador e verifiquem, no arquivo
“hosts”, se a linha foi adequadamente inserida, seguindo o mesmo caminho
descrito anteriormente.
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1.2 Instalação do LabVIEW versão 2014

O LabVIEW pode ser adquirido de 2 maneiras. A primeira delas é através do próprio
site da National Instruments, que oferece uma versão gratuita por um tempo bem
limitado (Atenção: como a versão LabVIEW 2014 (utilizada aqui) já está
desatualizada, ela pode não estar mais possível no site da NI). Se ela estiver
disponível, poderá ser baixada através do seguinte link:

http://search.ni.com/nisearch/app/main/p/ap/tech/lang/pt/pg/1/sn/n8:28,ssnav:pdl/

Baixe a versão de acordo com o seu sistema Operacional



Este Tutorial visará a instalação do programa via a licença concedida pela USP.
Para isso, COM A VPN DA USP ATIVADA, acesse o seguinte link:

http://www.lsi.usp.br/labview/

Ele direcionará para a seguinte página:

Clique em “Roteiro básico de instalação do LabVIEW (Windows)”, como indica a seta.
Se estiver problemas para ser direcionado à página, siga as instruções a seguir.



Possíveis problemas com a VPN e o 
link para instalação do software

• Devido a manutenções da rede VPN da USP que estão ocorrendo 
neste período, pode ser que você tenha problemas no 
procedimento de instalação do LabVIEW.

• Se isso estiver acontecendo com você, faça o seguinte:
a) Conectado na VPN, verifique qual IP seu computador está 

conectado à USP, através do site: myipaddress.com ; 
b) Para conseguir efetuar a instalação do LabVIEW, sua conexão 

deverá estar num IP da faixa 143.107.xxx.xx ou 200.122.xxx.xx ; 
c) Se sua conexão não estiver dentro dos possíveis IPs indicados, 

desconecte e conecte a VPN até conseguir entrar em uma das 
faixas indicadas ;

d) Se mesmo assim não tiver sucesso, mande um e-mail para 
labview@lsi.usp.br, explicando o problema e os procedimentos já 
efetuados com os IPS, para agilizar a solução.

mailto:labview@lsi.usp.br


Retomando o roteiro de instalação:
Para ter acesso às funções básicas, basta realizar o download de “Apenas LabVIEW
(versão 2014 SP1): ZIP(16 GB)”, como indicado pela seta.



Após a finalização do download, execute o arquivo “setup”, localizado dentro da
pasta “ASLSPDVD1”, que está dentro da pasta “LabVIEW2014SP1”, como indicado na
figura abaixo.



Na aba “Computer Owner Information” preencha campos solicitados com seus dados
pessoais, copiando-os da aba “User Information”, como mostra a figura.

Xxxx xxx
Xx-xxxxx-xxxx
xx@xx.xx

Xxxx xxx
Xx-xxxxx-xxxx
xx@xx.xx



Interaja com o instalador, aceitando todas as configurações padrões, ou seja, clique
em “Next” em todas as opções.



Ao final da instalação, reinicie o computador.
Posteriormente, aguarde a aceitação do pedido de licença concedido pela USP. Você
receberá um e-mail de confirmação em até 1 dia útil.
Porém é importante lembrar que já é possível você utilizar o LabVIEW, com um
período limitado de 7 dias, como mostra a figura abaixo.

CLIQUE EM Launch LabVIEW E DIVIRTA-SE!


