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1) INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

antes de utilizar o instrumento.
 Nunca efetue medidas com o instrumento nos seguintes casos: 

o multímetro ou as pontas de prova apresentarem defeitos; as 
pontas de prova ou suas mãos estiverem úmidas; após o arma-

anormais; ou com o instrumento aberto.

das pontas de prova e evite estar em contato com o potencial 

 Nunca ultrapasse os limites de medida do instrumento.

úmidos.

trocas de baterias e fusíveis.

longo período.
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2) INTRODUÇÃO

Este multímetro possui alta sensibilidade de 9k

tipo de bateria.

3) ACESSÓRIOS

A. Acessórios Fornecidos

-
tes itens:
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4) DESCRIÇÃO DO PAINEL FRONTAL

2. Escala: Escalas de medidas do instrumento.
3. 

6. Chave Rotativa: Liga e desliga o instrumento e seleciona a 

-

250mA.

vermelha para a medida de corrente entre 250mA e 10A.

resistência.
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Figura 1

5) DESCRIÇÃO DAS ESCALAS

Figura 2
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Faixa Multiplicador

1

2

DCA 25m

3

4

DCA 10

5

6 hFE
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Faixa Multiplicador

7

150 A

8

9

14dB adicionado

28dB adicionado

40dB adicionado

6) INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

-

de medida.

Encoste uma ponta de prova na outra. O ponteiro deverá indicar 

-
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A. Medida de Tensão DC/AC

 e a ponta 
de prova preta no terminal -COM.

satisfatória. 
-

teste antes de conectar as pontas de prova aos pontos a serem 
medidos.

Notas:
Lembre-se que a leitura será mais precisa caso seja feita na 
metade superior da escala.
Observe a polaridade do sinal no caso de tensão DC, pois o 
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B. Medida de Corrente DC

 e a ponta 

ponta de prova vermelha no terminal DC 10A e a ponta de prova 
preta no terminal -COM.

-

superior da escala.

os capacitores antes de abrir o circuito para conectar o multímetro 

 de desconectar o multímetro do circuito.

os capacitores antes de desconectar as pontas de prova.

C .Medida de Resistência

Nota:

item MANUTENÇÃO).
Para se obter melhor precisão nas medidas, a leitura deve ser rea-
lizada próxima do centro da escala, sempre que possível.
1. Conecte a ponta de prova vermelha no terminal + AV  e a ponta 

de prova preta no terminal -COM.
2. Selecione a chave rotativa para a faixa de resistência desejada.
3. Encoste uma ponta de prova na outra e através do botão 0
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 escala . Efetue este procedimento sempre que selecionar uma 
nova faixa de medida de resistência.

circuito sob teste antes de conectar as pontas de prova aos pontos 
a serem medidos. O valor será mostrado na escala .

D. Medida de Decibel

 e a ponta 
de prova preta no terminal -COM.

da escala.

 circuito sob teste antes de conectar as pontas de prova aos pontos 
a serem medidos.

4. Encoste as pontas de provas aos pontos a serem medidos. Utilize 

Nota:
Para medida de um valor absoluto em dB, a impedância do circuito 
deve ser de 600 . Neste valor de impedância, 0dB é equivalente 

Volts sobre 600 ).

somar ao valor lido 28dB e para medidas na faixa 1000V AC 
devemos somar ao valor lido 40dB.
Se por ventura for medir decibel de um sinal que possua um nível

 DC, coloque um capacitor de 0,1
sinal, para eliminar este nível DC.
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E. Teste de Continuidade

1. Conecte a ponta de prova vermelha no terminal +  e a ponta 
de prova preta no terminal -COM.

circuito sob teste antes de conectar as pontas de prova aos pontos 
a serem medidos.

4. Encoste as pontas de prova ao circuito a ser testado. Caso a 
-

F. Medidas de Iceo de Transistores

1. Conecte a ponta de prova vermelha no terminal +  e a ponta 
de prova preta no terminal -COM.

 
 escala 

-

0

4. Conecte o transistor como a seguir:
-

-



12

Nota: 
É importante considerar que este teste de corrente de fuga é feito 
aplicando-se aproximadamente 3,0V DC.

G. Medidas de hFE de Transistor

-

B e C do tipo correto.

H. Teste de Diodo

1. Conecte a ponta de prova vermelha no terminal +  e a ponta 
de prova preta no terminal -COM.

Resistência.
-

pontas de prova.
5. Encoste a ponta de prova preta no anodo do diodo e a ponta 

Encoste a ponta de prova preta no catodo do diodo e a ponta 
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do diodo para a dada corrente.

Figura 3

I. Teste de Bateria

1. Conecte a ponta de prova vermelha no terminal + e a ponta 
de prova preta no terminal -COM

3. Encoste a ponta de prova vermelha no terminal positivo e a ponta 

BATTERY.
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7) ESPECIFICAÇÕES

Display: Analógico

-

  Tensão DC

Sensibilidade: 20k
  Tensão AC

Sensibilidade: 9k
  Corrente DC
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  Resistência

Leitura de Meio de Escala: 20

Sensibilidade: 9k

  Teste de Diodo
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8) MANUTENÇÃO

ADVERTÊNCIA:
Remova as pontas de prova do instrumento antes de efetuar a 
troca de bateria, fusível ou qualquer reparo.
Danos podem ser provocados ao instrumento caso as baterias 
estejam conectadas incorretamente.
Para eitar choques elétricos perigosos e danos ao instrumen-

original.

prossiga com os seguintes passos

-

.
B. Troca das Baterias

Se o processo de 0

forma.
1. Solte os parafusos da parte traseira do instrumento e abra-o.  

traseira e parafuse-a.

C. Troca de Fusível
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 SÉRIE Nº  MODELO     ET-3021

1- Este -

2-  Será reparado gratuitamente nos seguintes casos:
A)
do aparelho no prazo acima estipulado.
B)

C)
3- A garantia perde a validade nos seguintes casos:

A)

B)
4-

5-

6- A Minipa não assume despesas de frete e riscos de transporte.
7-  A garantia só será válida mediante o cadastramento deste certi-

Nome:     

Estado:      Fone:

Nome do Revendedor:

9) GARANTIA

acordo com os termos da garantia.

GARANTIA
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 Minipa do Brasil Ltda.

http://www.minipa.com.br/sac.

IMPORTANTE
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