
acréscimo de pressão de 1 atmosfera técnica (10.000 kgf.m-2), sendo o módulo 
de elasticidade volumétrica = 2,09 . 10 8 Kgf .m -2    ?

A que altura a água pura subirá em um capilar de vidro de 0,01 cm de diâmetro ?9)
Dados: 

a) Peso específico da água a 20 C = 998,2 kgf/m3

b) Coeficiente de tensão superficial a 20 °C = 0,00743 kgf/m
c) Ângulo de contato da água com o vidro do capilar = zero

Hidrostática 4)

4.1 Definição   

É o estudo dos Fluidos em Repouso

Engloba o estudo das pressões e suas variações através do fluido e o estudo das forças devido à pressão 
hidrostática sobre as superfícies imersas.

4.2 Pressão e Empuxo 

A)  Pressão - É a força normal por unidade de área que a massa fluida exerce sobre uma superfície 
qualquer.

A força é normal pois os fluídos não resistem à tensões de cisalhamento ou esforços tangenciais.

B ) EMPUXO  - É a força total resultante da ação da pressão sobre uma superfície imersa 



4.3) Princípios Básicos da Hidrostática

4.3.1 Lei de Pascal 

A pressão em um ponto no interior de um líquido qualquer em equilíbrio é igual em todas as direções 

4.3.2 Lei de Stevin

A diferença de pressão entre dois pontos em um líquido em equilíbrio,  é igual a diferença de 
profundidade entre os pontos considerados multiplicada pelo peso específico do líquido.

4.4 Pressão Absoluta e Pressão Relativa

Pressão Relativa - é a pressão medida tendo como "referência zero" a pressão atmosférica local 

Pressão Absoluta - é a pressão medida tendo como "referência zero" o vácuo total 



é a pressão medida tendo como "referência zero" a pressão atmosférica local 

Pressão Absoluta - é a pressão medida tendo como "referência zero" o vácuo total 

Experiência de Torricelli  (Século XVII)

4.5 Unidades de Pressão 





4.6.3  Manômetros de Tubo em U

Aplicado para medir pressões demasiadamente grandes para piezômetros 
Líquido indicador de elevado peso específico 
Pode ser usado também para medir pressão de pequena intensidade quando o líquido indicador 
apresenta baixo peso específico 



4.6.4 Manômetros Diferenciais

Medem a diferença de pressão entre 2 canalizações consideradas

Tomar cuidado pois o tubo transparente tem que ser resistente a pressão de bombeamento das 
canalizações que está se  medindo a diferença de pressão 



4.6.5 Medidores Metálicos (1849) - Tipo Bourdon

Pressão Positiva
Manômetro

Pressão Negativa
Vacuômetro

Pressão Negativa e Positiva
Mano-vacuômetro



OBS 1 - Bancada de Calibração - Aferição 

OBS 3 - Qualidade da Glicerina / Corrosão do Mecanismo 

VIDE0   - 1  Funcionamento  da  "Língua de Sogra"

VIDEO - 2   Funcionamento detalhado do manômetro de Bourdon

VIDEO - 3  Processo de Fabricação de um manômetro de Bourdon

VIDEO - 4 Outros  3  tipos de manômetros metálicos 

VIDEO - 5  Comparativo manômetro de Bourdon x Manômetro de Diafragma
OBS - Sobre pressão 



4.6.6 Manômetro de Peso Morto  (Dead Weight Tester )

OBS 2 - Manômetro Blindado / Glicerina - Equilíbrio Pressão

OBS 4 - Kit Saca Ponteiro / Calibração 

VIDEO  - 7 

VIDEO - 6 



4.6.7. Manômetro Digital - Ponte de Wheatstone (Strain Gage)

VIDEO  - 8 





VIDEO  - 9   Demonstração prática da Ponte de Wheatstone



4.7   EXERCICIOS - MANÔMETROS 

VIDEO  10  - Strain Gage x manômetro  1, 2 e 3 

VIDEO  11  - Configurações de uma manômetro digital TOP de mercado
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