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Peça a ser usinada

Revisão - 03.2018

Peça No. Descrição Material Qtd.
1   Corpo/Carcaça/estrutura   16 FC 01

2   Pino guia de posicionamento   Aço ABNT 4140 01

3   Mola DIN 2098-2   Aço ABNT 1065 01

4   Braço de acionamento   Aço ABNT 1045 01
5   Haste   Aço ABNT 1045 01
6   Parafuso calibrado   Aço ABNT 1035 01
7   Cabeçote posiconador   Aço ABNT 1045 01

8   Arruela   Látex 01

9   Encosto   Aço ABNT 4140 01

10   Guia   Aço ABNT 8640 01
11   Porcas DIN ISO 4035 - M16-5   Componente comercial 02

12   Pino 6X40  Aço ABNT 1045 02
13   Pino articalo 16X40  Aço ABNT 1045 01
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DESEN.

VERIF.

APROV.

MANUF.

QUALID

SE NÃO ESPECIFICADO:
DIMENSÕES EM MILÍMETROS
ACABAM. SUPERFÍCIE:
TOLERÂNCIAS:
   LINEAR:
   ANGULAR:

ACABAMENTO: REBARBAR E
QUEBRAR
ARESTAS
AGUDAS

NOME ASSINATURA DATA

MATERIAL:

NÃO MUDAR ESCALA DO DESENHO REVISÃO

TÍTULO:

DES. Nº

ESCALA:1:2 FOLHA 1 DE 1
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Dispositivo de furação
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