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Nota
Prezados(as) Vocês fizeram uma análise cuidadosa deste trecho. Mas, além da programação semafórica os dados de radares deste também poderiam ter sido consultados.Contudo,  o trecho escolhido por vocês se sobrepõe ao trecho escolhido pelo Grupo 11.Vamos conversar sobre isso na aula de 21/10/20. Ok? Uma sugestão seria - vamos ter de ajustar o trecho de vocês.Peço que (re)posicionem o trecho escolhido por vocês entre os seguintes trechos:a) Eusébio Matoso até Av. Faria Lima - GRUPO 5b) Av. Rebouças entre 1.Avs. Brasil + Henrique Schaumann até 2. altura do nº 2700 da Av. Brasil - GRUPO 1Excelente que já terem verificado a programação semafórica de um dos cruzamentos.Mas, para esse reposicionamento teremos que pensar como iremos incluir no micromodelo o Túnel Jornalista Fernando Vieira de Melo e os semáforos próximos a esse Túnel. Por favor, vejam a análise que o Grupo 1 fez no Relatório deles, visando melhorara a análise de vocês quanto a este reposicionamento. 
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Área Escolhida 
A área de modelagem escolhida foi um trecho do município de São Paulo. O trecho em 

questão corresponde à área da Avenida Rebouças, na altura entre as ruas Teçaindá e a 

Rua Capitão Antônio Rosa. 

 

Imagem 1: Trecho escolhido para o micromodelo 

A escolha dessa área foi baseada nos dados fornecidos nos relatórios de Mobilidade do 

Sistema Viário Principal (MSVP) da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de 

2018 sobre localização de radares e semáforos.  

O trecho em questão possui três faixas em cada sentido, sendo que a as faixas mais 

próximas ao canteiro, tanto no sentido bairro quanto centro, são corredores de ônibus. 

Radares 

Localizações 
O trecho escolhido possui dois pares de radares, sendo um par para o sentido 

centro, e outro para o sentido bairro. Os radares no sentido Bairro (códigos 

5204 e 5205) estão localizados na Av. Rebouças no 2472, e os radares no 

sentido Centro (códigos 5202e 5203) estão localizados na Av. Rebouças no 

2485. A responsável pelos radares é a empresa L3. 

 



4 
 

 
Imagem 2: Radares sentido Bairro (5204 e 5205) 

 

 
Imagem 3: Radares sentido Centro (5202 e 5203) 

 

Semáforos 

Localizações 
O cruzamento entre a Av. Rebouças e a Rua Cap. Antônio Rosa possui quatro 

semáforos. Sendo um para cada sentido (Bairro ou Centro) da Av. Rebouças, 

um para o cruzamento entre a Rua Cap. Antônio e a Av. Rebouças, e um para 

pedestres. 
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Imagem 4: Localização dos semáforos 

 

Programações semafóricas 
 

As programações semafóricas são as seguintes: 
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Tabela 1: Programação semafórica Av. Rebouças x R. Cap. Antônio Rosa x R. 

Cap. Prudente 

 
 

OBS: PC = Numero do PLANO na CENTRAL

Av.  Rebouças x R. Capitão Antônio Rosa x R. Capitão Prudente

PL 0 1 CY PL 1 1 CY

GI GI GI GI GI GI GI GI

0 12 1 1 0 12 1 1

1 79 1 1 1 73 1 1

2 1 2 1 2 1 2 1

3 16 3 1 3 16 3 1

4 10 1 1 4 10 1 1

5 10 1 1 5 8 1 1

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 PC 15 PC

PL 2 1 CY PL 3 1 CY

GI GI GI GI GI GI GI GI

0 10 1 1 0 12 1 1

1 75 1 1 1 73 1 1

2 1 2 1 2 1 2 1

3 16 3 1 3 16 3 1

4 8 1 1 4 10 1 1

5 10 1 1 5 8 1 1

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 PC 15 PC
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Pontos de Contagem 
 

O relatório MSVP 2018 da CET aponta que na Av. Rebouças existem dois pontos de 

contagem, um para sentido Centro e outro para sentido Bairro. Esses pontos estão 

localizados nas regiões entre a Al. Lorena e a R. Oscar Freire.  

 

 

Imagem 5: Ponto de contagem da Av. Rebouças 

 




