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Arranjos estruturais

O arranjo de estruturas em sistemas de precisão independe do

material ou da configuração interna da mesma.

O arranjo é fortemente dependente da:

➔ cinemática do processo

➔ da opção construtiva do sistema

➔ dos limites da fabricabilidade do material a ser empregado

➔ estruturas independentes desacoplam fontes de erros
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➢ O que é?

➢ Qual sua importância?

➢ Como caracterizar?

Looping estrutural
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Looping estrutural

O que é?

Os primeiros rascunhos de uma estrutura em sistema de 

precisão deve conter:

➔ Indicativo das forças e momentos que atuam sobre esta,

➔ O caminho que estas forças e momentos percorrem na 

estrutura,

➔ Pontos de ação e reação sobre a estrutura.
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Looping estrutural

Qual sua importância?

➔ O looping estrutural permite a visualização do 'fluxo' de 

forças e momentos, seus pontos de ação e reação e 

interfaces de propagação.

➔ Serve de auxílio a análise do projeto da estrutura.

➔ Looping fechado indica alta estabilidade estrutural,

➔ Uso de simetrias indicam projeto robusto.



8

PMR-3501

Looping estrutural

Looping aberto, lembre-se do conto “o carvalho e os juncos”. 

Quando da tempestade o carvalho não se curvou ao vento e 

quebrou, ao passo que o junco mais flexível, se curvou e 

sobreviveu.

Slocun, A. FundamentalsTopic 8.pf IMT 
Lectures of FUNdaMENTALS™, of Design.
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Looping aberto, não indica necessariamente projeto ruim, mas 

indica a um cuidado extremo no projeto da estrutura

Looping estrutural
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Formas de arranjos estruturais

Arranjos simples

Vantagens e desvantagens
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Arranjos em T

Formas de arranjos estruturais

Vantagens e desvantagens
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Arranjos em I

Formas de arranjos estruturais

Vantagens e desvantagens
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Arranjos em H

Formas de arranjos estruturais

Vantagens e desvantagens
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Arranjos em C

http://www.kern-microtechnic.com

Formas de arranjos estruturais

Vantagens e desvantagens
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Arranjos tipo Gantry

Formas de arranjos estruturais

Vantagens e desvantagens
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Arranjos tipo Portal

Formas de arranjos estruturais

Vantagens e desvantagens
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Arranjos tipo O

Formas de arranjos estruturais

Vantagens e desvantagens
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Arranjos Tetraform

Formas de arranjos estruturais

Vantagens e desvantagens
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Arranjos Piramidais

Formas de arranjos estruturais

Vantagens e desvantagens
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Norma: EN ISO 10360-1 a) Coluna (Cantilever) com mesa fixa

b) Portal móvel

c) Gantry ou Pórtico

d) Ponte em L

e) Ponte fixa (mesa móvel)

Arranjos estruturais em MMC
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f) Coluna e mesa móvel

g) Coluna fixa e mesa móvel

h) Braço horizontal

i) Braço horizontal com mesa rotativa

j) Braço horizontal com mesa fixa

k) Braço horizontal com mesa móvel

Norma: EN ISO 10360-1

Arranjos estruturais em MMC
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Considerações dinâmicas

On the design and implementation of an instrumented grinding testbed, Eric R. Marsh, E. 
R.; Knapp, B.R.;Sensor Review, Vol. 25 Iss: 2, pp.155 – 161, 1
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Materiais

➢ Em sistemas de precisão as principais

fontes de erros tem origem nas

deformações mecânicas e térmicas,

tensões mecânicas e vibrações.

➢ Uma estrutura somente é boa se os

materiais e os processos de fabricação

utilizados também o forem.

➢ Diferentes tipos de materiais geralmente

levam a diferentes tipos de processos de

fabricação, que afetam a escolha da forma

construtiva da estrutura.
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