
Script para resolução de circuito, com plotagem de gráfico 

 

 

|V̇| =127 V, f=60 Hz, XL=7 Ω. 

R assume os valores:  10 Ω,15 Ω,18 Ω,30 Ω. 

C varia entre 10 μF e 240 μF, em passos de 10 μF. 

Calcule o valor eficaz de İ em função de C, para cada uma das possibilidades de R. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

%dados de entrada 
V=127; 
vR=[10,15,18,30]; %vetor-linha com variações de R 
XL=7; 
omega=2*pi*60; 

  
%vetor com diversos valores de capacitância, de 10 a 240 microfarads,  
%com passos de 10 microfarads 
vC=[10e-6:10e-6:240e-6]; %vetor-linha com variações de C 

  
%cria uma matriz para armazenar os valores de I1 para todas as combinações 
%de R e C 
absI1=zeros(length(vC),length(vR)); 
for itr=1:length(vR) %varre o vetor de R 
    r=vR(itr); 
    for itc=1:length(vC)    %varre o vetor de C 
        C=vC(itc); 
        XC=1/(omega*C); 
        zeq=(r+j*XL)*(-j*XC)/((r+j*XL)+(-j*XC)); 
        I1=V/zeq; 
        absI1(itc,itr)=abs(I1); 
    end 

     
end 

  
%escreve os resultados na linha de comando. 
cabecalho='Capacitor (microF);'; 
for itr=1:length(vR) 
    cabecalho=[cabecalho, 'absI1 (A) (R=' num2str(vR(itr)) ' ohms);']; 
end 
fprintf(1,'%s \n',cabecalho); 

  
for itc=1:length(absI1) 



    linha=[num2str(vC(itc)*1e6) ';']; 
    for itr=1:length(vR) 
        linha=[linha, [num2str(absI1(itc,itr)) ';']]; %com vírgula, 

concatena strings 
    end 
    fprintf(1,'%s \n',linha); 
end 

  

  
%plota todas as linhas da matriz vetor I1 em funcao de vC, 
%com texto de legenda 'R=<valor de R>' ohms 
plot(vC*1e6,absI1); 

  
%cria texto para legenda 
%com chaves {}, é uma cell, estrutura similar a uma matriz, que pode 

armazenar strings 
txt_legenda={}; 
for itr=1:length(vR) 
    %com ponto-e-vírgula, acrescenta uma linha na matriz 
    txt_legenda=[txt_legenda;['R=',num2str(vR(itr)) ' ohms']]; 
end 
%legenda 'ao norte', ou seja, centralizado na parte superior do gráfico 
legend(txt_legenda,'location','north'); 

  
%cria textos para os eixos do gráfico 
xlabel('Capacitancia (microF)'); 
ylabel('Modulo de I1 (A)'); 

  
%exibe linhas de grade 
grid on; 

 

 


