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n Membro da família MCS-51
n Núcleo de todos os dispositivos MCS-51 (Atmel)
n Sistema de um chip único, que contém, além do 

microprocessador de 8 bits:
n Memória de Programa e Memória de Dados
n Portas de I/O
n Comunicação Serial (UART)
n Contadores/ “Timers”
n Lógica para Controle de Interrupção

Microcontrolador 80C51
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n CPU de 8 bits otimizada para aplicações de controle;

n Capacidade de processamento booleano (lógica de um 
único bit); 
n Endereçamento de até 64 Kbytes de memória de 
programa externa;
n Endereçamento de até 64 Kbytes de memória de dados 
externa;
n 4 Kbytes de memória de programa (FLASH ROM) 
interna;
n 256 bytes de memória de dados (SRAM) interna, sendo 
128 bytes para registradores especiais e 128 bytes 
disponíveis para uso geral;

Microcontrolador 80C51
1. Características do Núcleo (Core)
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n 4 portas paralelas de 8 bits (32 linhas de I/O
bidirecionais endereçadas individualmente)
n UART full duplex (Universal Asynchronous Reciever
Transmitter)
n 2 Contadores / Temporizadores de 16 bits cada
n Estrutura de interrupção com níveis de prioridade

n Oscilador interno
n Versões disponíveis de 12 a 30 MHz (instruções de um
ciclo, de 1 µs a 400 ns)

Microcontrolador 80C51

1. Características do Núcleo (Core)
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n Arquitetura Von Neumann

n Set de instruções do tipo CISC

n111 instruções

n O conjunto de instruções inclui:

ü Multiplicação e Divisão

ü Bit set, reset, e test (Instruções Booleanas).

Microcontrolador 80C51

2. Arquitetura
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Instruções - CISC
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Ciclo de Busca + Ciclo de Execução = fcristal/12
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Configuração dos pinos 

Microcontrolador 80C51
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ORG 0000h
MOV A, #00100001b
MOV 30h,#9Bh
MOV 31h,30h
MOV 32h,#30h
MOV R0,#32h
MOV R1,32h
ADD A,@R0
ANL A,@R1
INC A
DEC R0
ADD A,@R0
MOV @R1,A
SJMP $
END

Registrador Valor Final
A

30h
31h
32h
R0
R1

Exemplo de Programa:
Considere o programa abaixo: qual o valor final armazenado em cada um
dos registradores (em hexadecimal) após o término de sua execução?



ORG 0000h
MOV A, #00100001b
MOV 30h,#9Bh
MOV 31h,30h
MOV 32h,#30h
MOV R0,#32h
MOV R1,32h
ADD A,@R0
ANL A,@R1
INC A
DEC R0
ADD A,@R0
MOV @R1,A
SJMP $
END

Registrador Valor Final
A ADh

30h ADh
31h 9Bh
32h 30h
R0 31h
R1 30h

Exemplo de Programa:
Considere o programa abaixo: qual o valor final armazenado em cada um
dos registradores (em hexadecimal) após o término de sua execução?



Algumas Instruções do 8051

• MOV
• ADD
• SETB
• CLR
• SJMP
• ACALL
• INC 
• DEC
• CPL
• NOP

• ORG
• END

diretivas do 
compilador

Ver lista de instruções do 8051 
na página da disciplina!

• JB
• JNB
• JZ
• JNZ
• RET
• RETI
• DJNZ
• PUSH
• POP
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FIM


