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Reverberacao:

1. Tempo de reverberacao (RT60)

E o tempo que um determinado som demora para decrescer em 60dB (1 milhdo de vezes)
depois que a fonte sonora € interrompida. As medidas de RT30 e RT20 sdo utilizadas em
situacoes em que ndo se pode obter uma reacdo sinal/ruido adequada para medir o RT60
diretamente. Os resultados obtidos sd@o dados para até 31 bandas de freqiiéncia de largura de
1/3 de oitava entre 20Hz e 20KHz. O tempo de reverberacao RT60 indica o quanto uma sala €
viva e estd relacionado ao volume da sala.
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2. Reflexoes Primarias (Primeiras Reflexoes ou Early Reflections)

Reflexdes iniciais antes de o som tornar-se difuso no ambiente. Quando a fonte esta distante
o nivel das Reflexdes Primarias é alto em relacdo ao nivel de som direto. E informacéo é

importante para a determinacgdo da sensagdo acustica de distancia da fonte. (Numa mixagem
pode-se “afastar” uma determinada voz ou instrumento acrescentando Reflexdes Primarias).
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R1 45

R2 9.0

R3 13.0

R4 14.0

RS 18.0

3. Retardo Inicial ATDG - Initial Time Delay Gap)

Intervalo de tempo entre o som inicial e as primeiras reflexdes. E importante na sensagado de
tamanho da sala: esse intervalo serd tanto maior quanto maior for a sala.

4. Pré-Retardo (Pre-Delay)

E o tempo decorrido entre o som original e o inicio da reverberagdo propriamente dita, ou
seja, quando o som torna-se difuso e comeca e se espalhar pela sala. O pre-delay ¢ um
indicativo importante do tamanho da sala. O pre-delay é proporcional ao tamanho do
ambiente enquanto o tempo de reverberagdo ¢ proporcional a qualidade acustica da sala.
Desse modo, duas salas de tamanhos diferentes poderao ter o mesmo tempo de reverberagao,
mas terdo pre-delays diferentes.

5. Tempo inicial de decaimento (EDT - Early Decay Time)

tempo de reverberacdo medido para os primeiros 10dBs de decaimento em faixas de freqii€éncia
de uma oitava de largura. Essa medicao, expressa em milesegundos, oferece uma avaliacdo
alternativa do tempo de reverberacdo da sala.



6. Tempo de reverberacao adequados:

Tempo Otimo de Reverberagio
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Calculo do tempo de reverberacio *

Existem varias maneiras de se calcular o tempo de reverberacdo de uma
sala a partir de sua geometria e dos coeficientes de absorcao dos
materiais que compdem a sala. Deppendendo da situacao, pode-se optar
pelas equagdes de Sabine, de Norris-Millington, ou a de Eyring.

A diferenca entre as expressdes, como apontado por Jorge Patricio?, é
gue a primeira considera um coeficiente de absorcao médio para cada
banda de freqliiéncias para todo o recinto, enquanto a segunda considera

! Esse texto foi realizado com o auxilio da aluna Aleta Talarico Utimati.
2 patricio, Jorge. Acustica nos Edificios. 22 edi¢do do autor, 2003. Pg 130.



os coeficientes de absorcao sonora das areas parciais do recinto fechado.
Joao Candido Fernandes apresenta as seguintes recomendacgoes para a
escolha do modelo matematico a ser empregado?:

Deve-se usar o modelo de Sabine quando:

» 0 coeficiente médio de absorcao seja alto (acima de 0,25);

* 0s materiais absorventes estejam distribuidos uniformemente;
os coeficientes de absorcao ndao sao precisos;

* ndo se exige grande precisdo nos calculos.

Deve-se usar o modelo de Norris-Eyring quando:
* 0s materiais absorventes estejam distribuidos uniformemente;
* se conhece com exatidao os coeficientes de absorcao;
* se exige calculo preciso do tempo de reverberagao.

Deve-se usar o modelo de Millington quando:

nao ha uniformidade na distribuicdo dos materiais absorventes;
as superficies ndo sdo grandes;

nenhuma superficie tenha grande absorcao;

* se conhece com exatidao os coeficientes de absorcao;

se exige calculo preciso do tempo de reverberagao.”

Expressao de Sabine:

%
T - 0,161*V
A

1

A=Y5,*%a,

Onde:

T, é o tempo de reverberacdo em segundos

V é o volume do ambiente considerado em m?
A: é a absorcdo equivalente total*

S, é a drea exposta de cada da superficie em m?

* Fernandes, Jodo Céndido. Apostila acuUstica e ruidos, 2005.

4 A absorcdo sonora equivalente, de unidade Sabin, é o resultado da multiplicagdo da
area da superficie pelo coeficiente de absorcdo da mesma.



on € 0 coeficiente de absorgcao sonora de cada superficie

Expressao de Norris-Eyring

_ -0.16*V
"2,3%S, *log(l-a,,)
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Onde:

T, é o tempo de reverberacdo em segundos

V é o volume do ambiente considerado em m?3

S, é a drea exposta de cada da superficie em m?

on € 0 coeficiente de absorcao sonora de cada superficie exposta

St é a area total das superficies expostas do ambiente em m?

om — coeficiente de absorcdo média de todas as superficies para cada
banda de freqliiéncia

Expressao de Millington

_ -0.161%V
Ty, In(-a,)

Onde:

T, é o tempo de reverberacdo em segundos

V é o volume do ambiente considerado em m?

S, é a drea exposta de cada da superficie em m?

on € 0 coeficiente de absorgcao sonora de cada superficie



