
Escola da Engenharia de São Carlos 
Universidade de São Paulo  

Escola da Engenharia de São Carlos 
Universidade de São Paulo  

NBR 6409

cada um dos

NBR 6409 Tolerâncias geométricas – Tolerâncias de forma, orientação, 
posição e batimento – Generalidades, símbolos, definições e
indicações em desenho
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Retitude
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Retitude
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Retitude
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Retitude: Método de medição
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Planeza
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Erro de circularidade é igual à leitura total indicada pelo relógio dividida 
por 2 (LTI/2) 
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O campo de tolerância é limitado por duas 
retas paralelas, afastadas da distância 0,03 mm
e paralelas à linha de referência.
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O campo de tolerância é 
limitado por um 
paralelepípedo de 
dimensões 0,03 x 0,03 mm 
Com eixo paralelo à linha de 
centro da referência A.
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Tolerância de posição

O eixo do furo deve estar contido numa zona 
cilindrica de diâmetro 0,06 mm cujo eixo está 
localizado na exata posição teórica com relação
à referência.
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Tolerância de concentricidade e coaxialidade

O eixo do cilindro ao qual
a tolerância está conectada deve estar contido
num cilindro de diâmetro 0,08 mm, coaxial com
o eixo de referência A-B
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Tolerância de simetria 
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Tolerância de batimento radial

Quando medida sobre dois prismas casados com relógio comparador, o 
desvio de batida é igual à leitura total indicada (LTI) pelo relógio 
comparador durante uma volta completa da peça.
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Tolerância de batimento axial
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