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9ª Aula: 
• Circuitos Retificadores

Ao final desta aula você deverá estar apto a:

- Explicar o funcionamento de circuitos retificadores com diodos meia-onda e 
onda completa

- Desenhar as formas de onda de tensão e corrente em circuitos retificadores 
com diodos

- Determinar os valores de pico da tensão de saída (na carga) e da corrente 
reversa nos diodos 

- Explicar o funcionamento do filtro capacitivo para circuitos regulares
- Calcular as tensões e correntes em um circuito retificador em ponte com filtro 

capacitivo e carga
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Diagrama de Blocos  
de Circuitos Retificadores

Retificador

Circuito Retificador
Circuito Regulador

2



3

Prof. Seabra
PSI/EPUSP 226

O Bloco de Retificação
(com Diodos Retificadores)

Meia Onda
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O Bloco de Retificação
(com Diodos Retificadores)

Onda Completa
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Ondas Senoidais
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Ondas Senoidais
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onda completa

meia onda
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Ondas Senoidais
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O Bloco de Retificação
(com Diodos Retificadores)

Meia Onda
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O Bloco de Retificação
(com Diodos Retificadores)

Como Analisar?  Que modelo utilizar?

-Grandes sinais;

-Modelos CC:

- Chave aberta/fechada

- Bateria

- Bateria + rD
é utilizado brevemente no livro,
na prática é pouquíssimo utilizado
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Figura 3.3 (a) Circuito retificador. (b) Forma de onda de entrada. (c) 
Circuito equivalente para vI > 0. (d) Circuito equivalente para vI < 0. (e) 
Forma de onda de saída.

Aplicando o Modelo IDEAL para o Diodo
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O Bloco de Retificação
(Retificador Meia Onda)

=0,7V semiciclo +

semiciclo –

PIV=VS
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O Bloco de Retificação
(Retificador Meia Onda)
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0,7V aberto

I

I

referência

O Bloco de Retificação
(Retificador Onda Completa – em ponte)
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I

I

O Bloco de Retificação
(Retificador Onda Completa – em ponte)
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referência

O Bloco de Retificação
(Retificador Onda Completa – em ponte)
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O Bloco de Retificação
(Retificador Onda Completa com Derivação Central - Tap)
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O Bloco de Retificação
(Retificador Onda Completa com Derivação Central - Tap)

Ciclo Positivo

I I

Ciclo Negativo
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O Bloco de Retificação
(Retificador Onda Completa com Derivação Central - Tap)

Ciclo Positivo

I
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O Bloco de Retificação
(Retificador Onda Completa com Derivação Central - Tap)

PIV = 2Vs-VD
− +

Ciclo Positivo

− +

Ciclo Negativo
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referência

O Bloco de Retificação
(Retificador Onda Completa)

= −S DPIV V V

referência

2= −S DPIV V V
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O Bloco de Retificação
(Retificador Meia Onda)

= SPIV V
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